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सम्पर्क

पम्पसेट मर्मत
सम्बन्धी सामान्य
जानकारी

1

किसानको साथी सिसा



SAE 20W–40 – ३०००
मिलिलिटर 

SAE 20W–40 – १५००
मिलिलिटर 

SAE 20W–40 – २५००
मिलिलिटर 

5 HP भन्दा ठुलो
इन्जिन 

4.5 HP – 5 HP
इन्जिन 

4 HP वा सो भन्दा
कमको इन्जिन 

सिफारिस  गरिएको
मोबिलको ग्रेड र मात्रा

इन्जिनको प्रकार 

५. यदि इन्जिनले कालो, निलो वा सेतो
धुँवा फ्याँकेको छ र इन्जिनबाट
असामान्य आवाज आएको छ भनेँ
इन्जिनलाई तुरुन्त मर्मत गरौँ । 

पम्पसेटका विभिन्न भागहरू 

पहिलो पटक
दोस्रो पटक
तेस्रो पटक

चलाएको १० देखि १५ घण्टा
चलाएको १५ देखि २० घण्टा
चलाएको २० देखि ३० घण्टा

अवधि

इन्जिनका विभिन्न भागहरू एक
आपसमा चालमा हुँदा तिनीहरूमा हुने
घर्षणले धेरै तात्ने, चाँडो खिइने, भाँचिने
तथा राम्रोसँग चल्न नपाउने हुन्छ त्यसैले
इन्जिनका विभिन्न भागहरूलाई चिप्लो
बनाउन  लुव्रिके शन (lubrication)
प्रणाली संलग्न गरिएको हुन्छ। 

इन्जिनमा मोबिलको मात्रा र गुणस्तरको कम भएमा पुरानो
मोबिल निकालेर राम्रो गुणस्तरको मोबिल राख्नु पर्दछ । 

इन्जिनलाई राम्रो अवस्थामा
राख्नको लागि मोविलको मात्रा र गुणस्तर जाँच गर्नुपर्छ ।

३. समयमा उचित मर्मत सम्भार गरी
इन्धनको खपत कम गर्न तालिका १
मा दिइएको समयमा मोविल फे र्ने
गरौँ । 

४. पंखा वा ट्युबवेलमा हावा लिक
भएको जाँच र समयमा मर्मत गरौँ ।

मुख्यतयाः इन्जिन सर्भिसिङ गर्दा निम्न
कु राहरूमा ध्यान पु-याउनु पर्दछ । 

१. हावा फिल्टर सफा गर्ने वा बदल्ने।
फिल्टरको तल कम्तीमा ५० मि.लि.
मोबिल अनिवार्य राख्ने जसले
फिल्टरमा बसेको फोहर सोस्दछ ।  

२. धुँवा जाने भाग अर्थात्
साइलेन्सरलाई सफा गर्ने ।

३. इन्जिनमा मोबिल कति मात्रामा
र कस्तो अवस्थामा छ भनेर बेला-
बेलामा डिप स्टिकको साहयताले
चेक गर्ने, कम भएमा थप्ने र मोविल
पुरानो (कालो) भएमा फे र्ने । 

पम्पसेटमा कम इन्धन खपत गराउने विधि र
अन्य ध्यान दिनुपर्ने कु राहरुः

२. चेक भल्ब र सानो पाइपले पम्पमा
लोड बढाउने हुँदा सके  सम्म चेक
भल्भको कम प्रयोग गर्ने साथै ठुलो
पाइपमा सानो पाइपको रिड्युसर
(reducer) को प्रयोग सके  सम्म
कम गरौँ । 

१. सके  सम्म छोटो र चौडा पाइपको
प्रयोग गरौँ ।

४. आयल फिल्टरको जाँच गरौँ र
फिल्टर खराब भएमा परिवर्तन गर्ने । 

तालिका १. पम्पसेट इन्जिन सर्भिसिङ तालिका

६. अन्य कु नै भाग खुकु लो वा
खराबी भए मिलाउने ।

५. डिजल इन्जिन भए नोजल र
पम्पको जाँच गर्ने, पेट्रोल इन्जिन
भए स्पार्क  प्लग र कारबुरेटर सफा
गर्ने । 

तालिका २: सिफारिस गरिएको मोबिलको ग्रेड र
औसत  मात्रा (कम्पनी अनुसार फरक पर्न सक्ने)

६. पंखाको एयर सिल खराब भएर
पंखाले राम्रो सँग पानी तान्न नसकेको
अवस्थामा एयर सिल जाँच गर्ने र फेर्ने ।


